DEC IONDEP NE
N° 001/6060T5S

1. Codigo de identificacion tnica del producto tipo:  EN AW 6060T5

2. Tipo, lote o nimero de seric o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de construccion como se establece en el articulo
11, apartado 4: Perfil EN AW 6060T5 de acuerdo con EN 15088:2006

3. Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Perfil de aluminio para obras estructurales de construccién sometidas a cargas internas y externas

4, Nombre o marca registrada y direccion de contacto del fabricante segan lo dispuesto en el articulo 11, apartado 5:
Industrias Aragonesas del Aluminio, S.A.
Carretera Cogullada, 31 - CP 50014 Zaragoza - Espaiia
Tel: +34976472570 Fax: +34076470182

e-mail: calidad@inalsa.net

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion tal como figura en el anexo V:
Sistema 2+

7. En la presente declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088:2006, el
Organismo Notificado N 1035 ha llevado a cabo:

e  Lainspeccion inicial de la fabrica de produccion

s Laauditoria de su plan de control, asi como de su plan de vigilancia continua y emitido el correspondiente certificado de conformidad.

9. Prestaciones declaradas:

RANGO PRODUCTOS INSCRITOS EN UN CIRCULO DE DIAMETRO DESDE 7 A 310 mm
DIMENSIONES Y
FORMA TOLERANCIAS TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y DE FORMA, SEGUN NORMA ANOTADA EN EL PLANO:
UNE EN 755-9 O 12020-2 SALVO INDICACION EXPRESA EN EL PLANO.
NORMA
APLICABLE UNE-SN 7082
S MIN. Espesor t -
PARA TTO.T5 |  Didmetro D Rm Rp0.2 A ASCmm
PERFIL t<=5 160 Mpa 120 Mpa 8% 6%
CARACTERISTICAS EXTRUIDO = 0, 9,
MECANICAS 5<t<=25 140 Mpa 100 Mpa 8% 6%
TUBO EXTRUIDO t<=15 160 Mpa 120 Mpa 8% 6%
BARRA
EXTRUIDA D<=150 160 Mpa 120 Mpa 8% 6%
SOLDABILIDAD CLASE | (segln prEN 1999-1-1 Anexo C)
APTITUD PARA EL DOBLADO PND
RESISTENCIA A FATIGA CLASE | (segin UNE-EN 15088 punto 4.3.2.2)
DURABILIDAD B (segun prEN 19898-1-1)
Para entornos rurales, Industriales/urbanos moderados, y marinos no industriales o moderados
APLICACION (segun Tabla D.1 del prEN 1999-1-1)
Para usos sin requisitos minimos de resistencia a fatiga.
ALEACION EN AW 8060 SEGUN NORMA UNE-EN 573-3
Elemento | Valor Elemento | Valor
Si|0,3-06 Cr|0,05
COMPOSICION QUIMICA Fe|0,1-0,3 Zn|0,15
Cu|(0,1 Ti|0,1
Mn|0,1 Otros | 0,15 total
Mg | 0,35-0,60

10. Las prestaciones del producto identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglameqp_ﬂ.l.ﬁ]@SQOl 1, bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en ¢l punto 4. s Ry
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DECLARACION DE PRESTACIONES
N° 002/6060T6

1. Codigo de identificacion anica del producto tipo:  EN AW 6060T6

2. Tipo, lote o nimero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de construccion como se establece en el articulo
11, apartado 4: Perfil EN AW 6060T6 de acuerdo con EN 15088:2006

3. Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Perfil de aluminio para obras estructurales de construccion sometidas a cargas internas y externas

4. Nombre o marca registrada y direccion de contacto del fabricante segin lo dispuesto en el articulo 11, apartado 5:
Industrias Aragonesas del Aluminio, S.A.
Carretera Cogullada, 31 - CP 50014 Zaragoza - Espaiia
Tel: +34976472570 Fax: +34076470182

e-mail: calidad@inalsa.net

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion tal como figura en el anexo V:
Sistema 2+

7. En la presente declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088:2006, el
Organismo Notificado N° 1035 ha llevado a cabo:

e  Lainspeccion inicial de la fibrica de produccion

«  Laauditoria de su plan de control, asi como de su plan de vigilancia continua y emitido el correspondiente certificado de conformidad

9. Prestaciones declaradas:

RANGO PRODUCTOS INSCRITOS EN UN CIRCULO DE DIAMETRO DESDE 7 A 30 mm
DIMENSIONES Y
FORMA TOLERANCIAS TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y DE FORMA, SEGUN NORMA ANOTADA EN EL PLANO:
UNE EN 755-9 O 12020-2 SALVO INDICACION EXPRESA EN EL PLANO.
e I UNE-EN 755-2
e - I T
PERFIL t<=3 190 Mpa 150 Mpa 8% 6%
CARACTERISTICAS EXTRUIDO 3<t<=25 170 Mpa 140 Mpa 8% 6%
MECANICAS
TUBO EXTRUIDO t<=15 190 Mpa 150 Mpa 8% 6%
Bl D<=150 190 Mpa 150 Mpa 8% 6%
SOLDABILIDAD CLASE | (segtn prEN 1999-1-1Anexo C)
APTITUD PARA EL DOBLADO PND
RESISTENCIA A FATIGA CLASE | (seg(n UNE-EN 15088 punto 4.3.2.2)
DURABILIDAD B (segln prEN 1999-1-3)
Para entornos rurales, Industrialesurbanos moderados, y marinos no industriales o moderados
APLICACION (segln Tabla D.1del prEN 1999-11)
Para usos sin requisitos minimos de resistencia a fatiga.
ALEACION EN AW 6060 SEGUN NORMA UNE-EN 573-3
Elemento|Valor Elemento|Valor
Si|0,3-0.6 Cr|0,05
COMPOSICION QUIMICA Fe|0,1:0,3 Zn|0,5B
culo1 Tilo1
Mn|0,1 Otros|0,15 total
Mg|0,35-0,60

10. Las prestaciones del producto identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4.
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DECLARACION DE PRESTACIONES
N° 003/6060T66

1. Codigo de identificacion tnica del producto tipo:  EN AW 6060T66

2. Tipo, lote 0 nimero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de construccion como se establece en el articulo
11, apartado 4: Perfil EN AW 6060T66 de acuerdo con EN 15088:2006

3. Uso o usos previstos del producto de construccién, con arreglo a la especificacién técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Perfil de aluminio para obras estructurales de construccién sometidas a cargas internas y externas

4. Nombre 0 marca registrada y direccién de contacto del fabricante segin lo dispuesto en el articulo 11, apartado 5:
Industrias Aragonesas del Aluminio, S.A.
Carretera Cogullada, 31 - CP 50014 Zaragoza - Espaiia
Tel: +34976472570 Fax: +34076470182

e-mail: calidad@inalsa.net

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccién tal como figura en el anexo V:
Sistema 2+

7. En la presente declaracion de prestaciones relativa a un producto de construceién cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088:2006, el
Organismo Notificado N° 1035 ha llevado a cabo:

*  Lainspeccion inicial de la fabrica de produccion

e Laauditoria de su plan de control, asi como de su plan de vigilancia continua y emitido el correspondiente certificado de conformidad

9. Prestaciones declaradas:

RANGO PRODUCTOS INSCRITOS EN UN CIRCULO DE DIAMETRO DESDE 7 A 30 mm
DIMENSIONES Y
FORMA TOLERANCIAS TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y DE FORMA, SEGUN NORMA ANOTADA EN EL PLANO:
UNE EN 755-8 O 12020-2 SALVO INDICACION EXPRESA EN EL PLANO.
NORMA
APLICABLE UNE-EN 755-2
VALORES MIN. Espesort-
PARATTO.T66 |  DiémetroD Em Bo02 a a30mm
PERFIL t<=3 215 Mpa 160 Mpa 8% 6%
CARACTERISTICAS EXTRUIDO <t<=2 195 Mpa 150 Mpa 6%
MECANICAS i 2 s g0 i
TUBO EXTRUIDO t<=15 215 Mpa 160 Mpa 8% 6%
BARRA =
EXTRUIDA D<=150 215 Mpa 160 Mpa 8% 6%
SOLDABILIDAD CLASE | (segln prEN 1999-11Anexo C)
APTITUD PARA EL DOBLADO PND
RESISTENCIA A FATIGA CLASE | (seg(n UNE-EN 15088 punto 4.3.2.2)
DURABILIDAD B (seg(in prEN 1999-1.1)

Para entornos rurales, Industrialesuirbanos moderados, y marinos no industriales o moderados
(segun Tabla D.1del prEN 1999-11)

APLICACION
Para usos sin requisitos minimos de resistencia a fatiga.
ALEACION EN AW 6060 SEGUN NORMA UNE-EN 573-3
Elemento|Valor Elemento|Valor
Si|0,3-0,6 Cr|0,05
COMPOSICION QUIMICA Fe|0,1:0,3 Zn|0,55

Cul01 Ti|0,1

Mn|0,1 Otros|0,15 total

Mg |0,35-0,60

10. Las prestaciones del producto identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9,

La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.® 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4.
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E N DE PRESTACIONE
N°® 004/6063T4

1. Codigo de identificacion tinica del producto tipo: ~ EN AW 6063T4

2. Tipo, lote 0 namero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacién del producto de construccion como se establece en el articulo
11, apartado 4: Perfil EN AW 6063T4 de acuerdo con EN 15088:2006

3. Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo  la especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Perfil de aluminio para obras estructurales de construccién sometidas a cargas internas y externas

4. Nombre o marca registrada y direccion de contacto del fabricante segin lo dispuesto en el articulo 11, apartado 5
Industrias Aragonesas del Aluminio, S.A.
Carretera Cogullada, 31 - CP 50014 Zaragoza - Espaiia
Tel: +34976472570 Fax: +34076470182

e-mail: calidad@inalsa.net

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion tal como figura en el anexo V:
Sistema 2+

7. En la presente declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088:2006, el
Organismo Notificado N° 1035 ha llevado a cabo:

e  Lainspecci6n inicial de la fibrica de produccion

e  Laauditoria de su plan de control, asi como de su plan de vigilancia continua y emitido el correspondiente certificado de conformidad .

9. Prestaciones declaradas:

RANGO PRODUCTOS INSCRITOS EN UN CIRCULO DE DIAMETRO DESDE 7 A 310 mm
DIMENSIONES Y
FORMA TOLERANCIAS TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y DE FORMA, SEGUN NORMA ANOTADA EN EL PLANO:
UNE EN 755-9 O 12020-2 SALVO INDICACION EXPRESA EN EL PLANO.
NORMA
APLICABLE R
VALORES MIN. Espesort-
PARA TTO. T4 Diametro D [ Fas “ AL
PERFIL - o g
CARACTERISTICAS EXTRUIDO t<=25 130 Mpa 65 Mpa 14% 12%
MECANICAS t<=10 130 Mpa 65 Mpa 14% 12%
TUBO EXTRUIDO
10<t<=25 120 Mpa 65 Mpa 12% 10%
BARRA D<=150 130 Mpa 65 Mpa 14% 12%
EXTRUIDA 150<D<=200 120 Mpa 65 Mpa 12% -
SOLDABILIDAD CLASE | (segln prEN 1999-1-1Anexo C)
APTITUD PARA EL DOBLADO PND
RESISTENCIA A FATIGA CLASE | (segin UNE-EN 15088 punto 4.3.2.2)
DURABILIDAD B (segln prEN 1999-11)
Para entornos rurales, Industrialesiuirbanos moderados, y marinos no industriales o moderados
APLICACION (segtin Tabla D.1del prEN 1999-11)
Para usos sin requisitos minimos de resistencia a fatiga.
ALEACION EN AW 6063 SEGUN NORMA UNE-EN 573-3
Elemento|Valor Elemento|Valar
Si|0,2-0,6 Cr|0,1
COMPOSICIEN QUIMICA Fe|0,35 Zn|0,1
Cu|0,1 Tijo.1
Mn|0,1 Otros|0,15 total
Mg |0,45-0,90

10. Las prestaciones del producto identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4.
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ECLARACION D : S
N°® 005/6063T5

1. Codigo de identificacién tnica del producto tipo: ~ EN AW 6063T5

2. Tipo, lote o nimero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de construccion como se establece en ¢l articulo
11, apartado 4: Perfil EN AW 6063T5 de acuerdo con EN 15088:2006

3. Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Perfil de aluminio para obras estructurales de construccién sometidas a cargas internas y externas

4. Nombre o marca registrada y direccion de contacto del fabricante segun lo dispuesto en el articulo 11, apartado 5
Industrias Aragonesas del Aluminio, S.A.
Carretera Cogullada, 31 - CP 50014 Zaragoza - Espaiia
Tel: +34976472570 Fax: +34076470182

e-mail: calidad@inalsa.net

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion tal como figura en el anexo V:
Sistema 2+

7. En la presente declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088:2006, el
Organismo Notificado N° 1035 ha llevado a cabo:

e Lainspeccion inicial de la fabrica de produccion

e Laauditoria de su plan de control, asi como de su plan de vigilancia continua y emitido el correspondiente certificado de conformidad .

9. Prestaciones declaradas:

RANGO PRODUCTOS INSCRITOS EN UN CIRCULO DE DIAMETRO DESDE 7 A 30 mm
DIMENSIONES Y
FORMA TOLERANCIAS | TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y DE FORMA, SEGUN NORMA ANOTADA EN EL PLANO:
UNE EN 755-9 © 12020-2 SALVO INDICACION EXPRESA EN EL PLANO.
NORMA
APLICABLE L BN S
VALORES MIN. Espesort-
PARATTO.T5 |  DidmetroD B S A AS0mm
t<= 130 M 9 6%
CARACTERISTICAS PERFIL < 175 Mpe 50 Mpa bk
MECANICAS EXTRUIDO 5<t<=25 160 Mpa 115 Mpa 7% 5%
TUBO EXTRUIDO t<=15 175 Mpa 130 Mpa 10% 8%
BARRA =
EXTRUIDA D<=150 175 Mpa 130 Mpa 8% 6%
SOLDABILIDAD CLASE | (seglin prEN 1999-11Anexo C)
APTITUD PARA EL DOBLADO PND
RESISTENCIA A FATIGA CLASE | (seguin UNE-EN 15088 punto 4.3.2.2)
DURABILIDAD B (segun prEN 1999-1-1)
Para entornos rurales, Industrialestirbanos moderados, y marinos no industriales o moderados
APLICACION (segln Tabla D.1del prEN 1999-11)

Para usos sin requisitos minimos de resistencia a fatiga.
ALEACION EN AW 6063 SEGUN NORMA UNE-EN 573-3

Elemento|Valor Elementa|Valor
Si10,2-06 Cr|0,1
COMPOSICION QUIMICA Fe|0,35 Zn|0,1
Cul0,1 Tilo.1
Mn|0,1 Otros|0,5 total
Mg|0,45-0,90

10. Las prestaciones del producto identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4. ==
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DECLARACION DE PRESTACIONES
N® 006/6063T6

1. Codigo de identificacion tnica del producto tipo: ~ EN AW 6063T6

2. Tipo, lote o nimero de seric o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de construceion como se establece en el articulo
11, apartado 4: Perfil EN AW 6063T6 de acuerdo con EN 15088:2006

3. Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Perfil de aluminio para obras estructurales de construccién sometidas a cargas internas y externas

4. Nombre 0 marca registrada y direccion de contacto del fabricante segin lo dispuesto en el articulo 11, apartado 5:
Industrias Aragonesas del Aluminio, S.A.
Carretera Cogullada, 31 - CP 50014 Zaragoza - Espafia
Tel: +34976472570 Fax: +34076470182

e-mail: calidad@inalsa.net

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion tal como figura en el anexo Vi
Sistema 2+

7. En la presente declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088:2006, el
Organismo Notificado N° 1035 ha llevado a cabo:

e Lainspeccion inicial de la fabrica de produccion

e Laauditoria de su plan de control, asi como de su plan de vigilancia continua y emitido el correspondiente certificado de conformidad .

9, Prestaciones declaradas:

RANGO PRODUCTOS INSCRITOS EN UN CIRCULO DE DIAMETRO DESDE 7 A 30 mm
DIMENSIONES Y
EORMA TOLERANCIAS TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y DE FORMA, SEGUN NORMA ANOTADA EN EL PLANO:
UNE EN 755-9 © 12020-2 SALVO INDICACION EXPRESA EN EL PLANO.
A;“Sgk“é‘tE UNE-EN 755-2
e B ez - ssonn
CARACTERISTICAS PERFIL t<=10 215 Mpa 170 Mpa 8% 6%
MECANICAS EXTRUIDO 10<t<=25 195 Mpa 160 Mpa 8% 6%
TUBO EXTRUIDO t<=25 215 Mpa 170 Mpa 10% 8%
BARRA D<=150 215 Mpa 170 Mpa 10% 8%
EXTRUIDA 150<D<=200 195 Mpa 160 Mpa 10% -
SOLDABILIDAD CLASE | (seglin prEN 1999-11Anexo C)
APTITUD PARA EL DOBLADO PND
RESISTENCIA A FATIGA CLASE | (seglin UNE-EN 15088 punto 4.3.2.2)
DURABILIDAD B (segln prEN 1999-1.1)
Para entornos rurales, Industrialestirbanos moderados, y marinos no industriales o moderados
APLICACION (segln Tabla D.1del prEN 1999-1])
Para usos sin requisitos minimos de resistencia a fatiga.
ALEACION EN AW 6063 SEGUN NORMA UNE-EN 573-3
Elemento|Valar Elemento|Valor
Si|0,2-0.6 Cr|0,1
COMPOSICION QUIMICA Fe|0,35 Zn|01
Cu|(01 Ti|o1
Mn|0,1 Otros (0,15 total
Mg |0,45-0,90

10. Las prestaciones del producto identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabgjcante por:
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DECLARACION DE PRESTACIONES
N° 007/6063T66

1. Codigo de identificacion tnica del producto tipo:  EN AW 6063T66

2. Tipo, lote o nimero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de construccion como se establece en el articulo
11, apartado 4: Perfil EN AW 6063T66 de acuerdo con EN 15088:2006

3. Uso o usos previstos del producto de construccién, con arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Perfil de aluminio para obras estructurales de construccién sometidas a cargas internas y externas

4. Nombre o marca registrada y direccion de contacto del fabricante segun lo dispuesto en el articulo 11, apartado 5:
Industrias Aragonesas del Aluminio, S.A.
Carretera Cogullada, 31 - CP 50014 Zaragoza - Espaiia
Tel: +34976472570 Fax: +34076470182
e-mail: calidad@inalsa.net

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion tal como figura en el anexo V:
Sistema 2+

7. En la presente declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088:2006, el
Organismo Notificado N°® 1035 ha llevado a cabo:

e  Lainspeccion inicial de la fabrica de produccion

e Laauditoria de su plan de control, asi como de su plan de vigilancia continua y emitido el correspondiente certificado de conformidad.

9, Prestaciones declaradas:

RANGO PRODUCTOS INSCRITOS EN UN CIRCULO DE DIAMETRO DESDE 7 A 310 mm
DIMENSIONES Y
FORMA TOLERANCIAS | TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y DE FORMA, SEGUN NORMA ANOTADA EN EL PLANO:
UNE EN 755-9 O 12020-2 SALVO INDICACION EXPRESA EN EL PLANO.
NORMA
APLICABLE UNE-EN 755-2
VALORES MIN. Espesort-
PARATTO. T66 Diametro D BEm Rp0.2 A ASOmm
<=10 245 Mpa 200 Mpa 6%
CARACTERISTICAS PERFIL ! sk 00 Mps She
MECANICAS EXTRUIDO 10<t<=25 225 Mpa 180 Mpa 8% 6%
TUBO EXTRUIDO t<=25 245 Mpa 200 Mpa 10% 8%
Efﬁg&’l‘g A D<=200 245 Mpa 200 Mpa 10% 8%
SOLDABILIDAD CLASE | (segln prEN 1999-11Anexo C)
APTITUD PARA EL DOBLADO PND
RESISTENCIA A FATIGA CLASE | (segiin UNE-EN 15088 punto 4.3.2.2)
DURABILIDAD B (segln prEN 1999-1-1)
Para entornos rurales, Industrialestirbanos moderados, y marinos no industriales o moderados
APLICACION (segun Tabla D.1del prEN 1899-11)
Para usos sin requisitos minimos de resistencia a fatiga.
ALEACION EN AW 6063 SEGUN NORMA UNE-EN 573-3
Elemento|Valor Elemento|Valor
Si|0,2-06 Cr|0,1
COMPOSICION QUIMICA Fe|0,35 Zn|0,1
Cu|01 Tijo1
Mn|0,1 Otros|0,15 total
Mg |0,45-0,90

10. Las prestaciones del producto identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.” 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4.
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DECLA N DE PRESTACIONE
N* 008/6082T4

1. Codigo de identificacion tinica del producto tipo: ~ EN AW 6082T4

2. Tipo, lote o nimero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de construccion como se establece en el articulo
11, apartado 4: Perfil EN AW 6082T4 de acuerdo con EN 15088:2006

3. Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo establece ¢l fabricante:
Perfil de aluminio para obras estructurales de construccién sometidas a cargas internas y externas

4. Nombre o marca registrada y direccion de contacto del fabricante segin lo dispuesto en el articulo 11, apartado 5:
Industrias Aragonesas del Aluminio, S.A.
Carretera Cogullada, 31 - CP 50014 Zaragoza - Espaia
Tel: +34976472570 Fax: +34076470182

e-mail: calidad@inalsa.net

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion tal como figura en el anexo V.
Sistema 2+

7. En la presente declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088:2006, ¢l
Organismo Notificado N 1035 ha llevado a cabo:

¢  La inspeccion inicial de la fibrica de produccion
e Laauditoria de su plan de control, asi como de su plan de vigilancia continua y emitido el correspondiente certificado de conformidad.

9. Prestaciones declaradas:

RANGO PRODUCTOS INSCRITOS EN UN CIRCULO DE DIAMETRO DESDE 7 A 31D mm
DIMENSIONES Y
EORMA TOLERANCIAS TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y DE FORMA, SEGUN NORMA ANOTADA EN EL PLANO:
UNE EN 755-9 6 12020-2 SALVO INDICACION EXPRESA EN EL PLANO.
A;“ng*ais UNE-EN 755-2
CARACTERISTICAS ‘g‘:lgfifﬂn#t gmln = == = =
MECANICAS EXTRUIDO t<=25 205 Mpa 110 Mpa 14% 12%
TUBO EXTRUIDO t<=25 205 Mpa 110 Mpa 14% 12%
Efﬁ:&“m D<=200 205 Mpa 110 Mpa 14% 12%
SOLDABILIDAD CLASE | (segtn prEN 1899-}1Anexo C)
APTITUD PARA EL DOBLADO PND
RESISTENCIA A FATIGA CLASE | (segln UNE-EN 15088 punto 4.3.2.2)
DURABILIDAD B (segln prEN 1999-1-1)
Para entornos rurales, Industrialesiirbanos moderados, y marinos no industriales o moderados
APLICACION (segln Tabla D.1del prEN 1999-11)
Para usos sin requisitos minimos de resistencia a fatiga.
ALEACION EN AW 6082 SEGUN NORMA UNE-EN 573-3
Elemento|Valor Elemento|Valor
Si{0,7-13 Cr|0,25
COMPOSICION QUIMICA Fe|05 Zn|0,2
Cul0,1 Tij0.1
Mn|0,40-10 Otros 0,15 total
Mg|0,60-12

10. Las prestaciones del producto identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.® 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante/por:

57
Gylllermo 'Ragl’o N
| “Responsable.dé Ca}idﬁd
Za:bgoza, 20!04/,20l6



DE CION DE PRESTACIONES
N° 009/6082T5

1. Cédigo de identificacién tnica del producto tipo: ~ EN AW 6082T5

2. Tipo, lote 0 nimero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de construccitn como se establece en el articulo
11, apartado 4: Perfil EN AW 6082T5 de acuerdo con EN 15088:2006

3. Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Perfil de aluminio para obras estructurales de construccion sometidas a cargas internas y externas

4. Nombre o marca registrada y direccion de contacto del fabricante segiin lo dispuesto en el articulo 11, apartado 5:
Industrias Aragonesas del Aluminio, S.A.
Carretera Cogullada, 31 - CP 50014 Zaragoza - Espaiia
Tel: +34976472570 Fax: +34076470182

e-mail: calidad@inalsa.net

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion tal como figura en el anexo V:
Sistema 2+

7. En la presente declaracion de prestaciones relativa a un producto de construceién cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088:2006, el
Organismo Notificado N° 1035 ha llevado a cabo:

e La inspeccion inicial de la fabrica de produccion

e Laauditoria de su plan de control, asi como de su plan de vigilancia continua y emitido el correspondiente certificado de conformidad ,

9. Prestaciones declaradas:

RANGO PRODUCTOS INSCRITOS EN UN CIRCULO DE DIAMETRO DESDE 7 A 310 mm
leE;u:';?;Es i TOLERANCIAS TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y DE FORMA, SEGUN NORMA ANOTADA EN EL PLANO:
UNE EN 755-9 O 12020-2 SALVO INDICACION EXPRESA EN EL PLANO.
A:{L?g :g:_E UNE-EN 755-2
i | akka s AR Bm Re0.2 4 As0mm
i t<=5 270 Mpa 230 Mpa 8% 6%
SOLDABILIDAD CLASE | (segtn prEN 1999-1-1 Anexo C)
APTITUD PARA EL DOBLADO PND
RESISTENCIA A FATIGA CLASE | (segin UNE-EN 15088 punto 4.3.2.2)
DURABILIDAD B (segun prEN 1999-1-1)
Para entornos rurales, Industriales/urbanos moderados, y marinos no industriales o moderados
APLICACION (segun Tabla D.1 del prEN 1998-1-1)
Para usos sin requisitos minimos de resistencia a fatiga.
ALEACION EN AW 6082 SEGUN NORMA UNE-EN 573-3
Elemento | Valor Elemento | Valor
Si|0,7-1,3 Cr|0,25
COMPOSICION QUIMICA Fe|0,5 Zn|0,2

Cu|0,1 Ti|0,1

Mn |0,40-1,0 Otros | 0,15 total

Mg |0,60-1,2

10. Las prestaciones del producto identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4,

Firmado por y en nombre del fabricante por:




DEC 1 STACIONES
N” 010/6082T6

1. Codigo de identificacion tnica del producto tipo: ~ EN AW 6082T6

2. Tipo, lote o niimero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de construccion como se establece en el articulo
11, apartado 4: Perfil EN AW 6082T6 de acuerdo con EN 15088:2006

3. Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Perfil de aluminio para obras estructurales de construccién sometidas a cargas internas y externas

4, Nombre o marca registrada y direccién de contacto del fabricante seghn lo dispuesto en ¢l articulo 11, apartado 5:
Industrias Aragonesas del Aluminio, S.A.
Carretera Cogullada, 31 - CP 50014 Zaragoza - Espaiia
Tel: +34976472570 Fax: +34076470182

e-mail: calidad@inalsa.nef

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion tal como figura en el anexo V:
Sistema 2+

7. En la presente declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088:2006, el
Organismo Notificado N° 1035 ha llevado a cabo:

e Lainspeccion inicial de la fabrica de produccion

« Laauditoria de su plan de control, asi como de su plan de vigilancia continua y emitido el correspondiente certificado de conformidad.

9, Prestaciones declaradas:

RANGO PRODUCTOS INSCRITOS EN UN CIRCULO DE DIAMETRO DESDE 7 A 30 mm
DIMENSIONES Y -
Fomia | roLemanois | IO S mAS O DI DL P
Wosrailem UNE-EN 755-2
tee e = oo . s
PEREIL t<=5 280 Mpa 250 Mpa 8% 6%
EXTRUIDO 5<t <=25 310 Mpa 260 Mpa 10% 8%
CARI\?IS;E:II(S:I?AS TUBO EXTRUIDO i coadlcls i i =
5<t <=25 310 Mpa 260 Mpa 10% 8%
D<=20 295 Mpa 250 Mpa 8% 6%
BARRA 20<D<=150 310 Mpa 260 Mpa 8% -
EXTRUIDA 150<D<=200 280 Mpa 240 Mpa 6% -
200<D<=250 270 Mpa 200 Mpa 6% -
SOLDABILIDAD CLASE | (segin prEN 1999-11Anexo C)
APTITUD PARA EL DOBLADO PND
RESISTENCIA A FATIGA CLASE | (segun UNE-EN 15088 punto 4.3.2.2)
DURABILIDAD B (segun prEN 1999-1-1)
Para entornos rurales, Industrialesfurbanos moderados, y marinos no industriales o moderados
APLICACION (segln Tabla D.1del prEN 199-11)

Para usos sin requisitos minimos de resistencia a fatiga.
ALEACION EN AW 6082 SEGUN NORMA UNE-EN 573-3

Elemento|Valor Elemento|Valor
Si|0,7-13 Cr{0,25
COMPOSICION QUIMICA Fe|05 Zn|0,2
Cu|0,1 Tijo,1
Mn|0,40-10 Otros|0,15 total
Mg|0,60-12

10. Las prestaciones del producto identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

%

GuillermoRayaro |
Responsable de Galidad™
Zaragoza, 201042016, /

-




DEC RESTACIONE!

N°011/6106T6

1. Codigo de identificacion tnica del producto tipo:  EN AW 6106T6

2. Tipo, lote o namero de seric o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de construccion como se establece en el articulo
11, apartado 4: Perfil EN AW 6106T6 de acuerdo con EN 15088:2006

3. Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Perfil de aluminio para obras estructurales de construccién sometidas a cargas internas y externas

4. Nombre o marca registrada y direccién de contacto del fabricante segiin lo dispuesto en el articulo 11, apartado 5:
Industrias Aragonesas del Aluminio, S.A.
Carretera Cogullada, 31 - CP 50014 Zaragoza - Espaiia
Tel: +34976472570 Fax: +34076470182

e-mail: calidad@inalsa.net

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion tal como figura en el anexo V:
Sistema 2+

7. En la presente declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088:2006, el
Organismo Notificado N° 1035 ha llevado a cabo:

e  Lainspeccion inicial de la fabrica de produccion

e Laauditoria de su plan de control, asi como de su plan de vigilancia continua y emitido el correspondiente certificado de conformidad.

9. Prestaciones declaradas:

RANGO PRODUCTOS INSCRITOS EN UN CIRCULO DE DIAMETRO DESDE 7 A 310 mm
DIMENSIONES Y
FORMA TOLERANCIAS TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y DE FORMA, SEGUN NORMA ANOTADA EN EL PLANO:
UNE EN 755-9 O 12020-2 SALVO INDICACION EXPRESA EN EL PLANO.
NORMA
APLICABLE QNE-EH T
CARACTERISTICAS | VALORES MIN. Espesort-
MECANICAS PARA TTO.T6 Diémetro D Bm Bpa2 - AR
PERFIL = o o
EXTRUIDO t<=10 250 Mpa 200 Mpa 8% 6%
SOLDABILIDAD CLASE | (segin prEN 1999-11Anexo C)
APTITUD PARA EL DOBLADO PND
RESISTENCIA A FATIGA CLASE | (segln UNE-EN 15088 punto 4,3.2.2)
DURABILIDAD B (seqiin prEN 1999-1.7)
Para entornos rurales, Industrialestirbanos moderados, y marinos no industriales o moderados
APLICACION (segiin Tabla D.1del prEN 1999-11

Para usos sin requisitos minimos de resistencia a fatiga.
ALEACION EN AW 6106 SEGUN NORMA UNE-EN 573-3

Elemento|Valor Elemento|Valor
Sil0.3-0,6 Cr|0,2
COMPOSICION QUIMICA Fe|0,35 Zn|0,1
Cu|0,25 Ti|-
Mn|0,05-0,2 B|0,06
Mg|0,4-0,8 Otros | 0, 1total

10. Las prestaciones del producto identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

LAY S
Responsable de Calidad/ |
Zaragb;a;zpfﬂdfgodlbj‘{_? /




DECLARAC EP NE
N° 014/6005T6

1. Codigo de identificacion tnica del producto tipo: ~ EN AW 6005T6

2. Tipo, lote o niimero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de construccion como se establece en el articulo
11, apartado 4: Perfil EN AW 6005T6 de acuerdo con EN 15088:2006

3. Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Perfil de aluminio para obras estructurales de construccién sometidas a cargas internas y externas

4. Nombre o marca registrada y direccion de contacto del fabricante segin lo dispuesto en el articulo 11, apartado 5:
Industrias Aragonesas del Aluminio, S.A.
Carretera Cogullada, 31 - CP 50014 Zaragoza - Espaifia
Tel: +34976472570 Fax: +34076470182

e-mail: calidad@inalsa.net

6. Sistema o sistemas de evaluacion v verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion tal como figura en el anexo V:
Sistema 2+

7. En la presente declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion cubierto por la norma armonizada UNE-EN 15088:2006, el
Organismo Notificado N® 1035 ha llevado a cabo:

La inspeccion inicial de la fabrica de produccion

e Laauditoria de su plan de control, asi como de su plan de vigilancia continua y emitido ¢l correspondiente certificado de conformidad.

9. Prestaciones declaradas:

RANGO PRODUCTOS INSCRITOS EN UN CIRCULO DE DIAMETRO DESDE 7 A 310 mm
DIMENSIONES Y
FORMA TOLERANCIAS TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y DE FORMA, SEGUN NORMA ANOTADA EN EL PLANO:
UNE EN 755-9 O 12020-2 SALVO INDICACION EXPRESA EN EL PLANO.
NORMA
APLICABLE UNE-EN 72
VALORES MIN. Espesort-
PARATTO.T6 |  DiAmetroD Bm Bo0.2 4 ASomm
PERFIL t<=5 255 Mpa 215 Mpa 8% 6%
EXTRUIDO
HUECO 5a<=15 250 Mpa 200 Mpa 8% 6%
PERFIL t<=5 270 Mpa 225 Mpa 8% 6%
CARACTERISTICAS EXTRUIDO S5a<=10 260 Mpa 215 Mpa 8% 6%
MECANICAS ABIERTO
D<t<=25 250 Mpa 200 Mpa 8% 6%
t<=5 270 Mpa 225 Mpa 8% 6%
TUBO EXTRUIDO P e
5<a<=10 260 Mpa 215 Mpa 8% 6%
D<=25 270 Mpa 225 Mpa 10% 8%
AR 25<D<=50 270M 225M 8%
EXTRUIDA = pa A .
50<D<=100 260 Mpa 215 Mpa 8% -
SOLDABILIDAD CLASE | (segin prEN 1999-:1Anexo C)
APTITUD PARA EL DOBLADO PND
RESISTENCIA A FATIGA CLASE | (segln UNE-EN 15088 punto 4.3.2.2)
DURABILIDAD B (segun prEN 1899-1-1)
Para entornos rurales, Industrialesiirbanos moderados, y marinos no industriales o moderados
APLICACION (segln Tabla D.1del prEN 1999-11)
Para usos sin requisitos minimos de resistencia a fatiga.
ALEACION EN AW 6005 SEGUN NORMA UNE-EN 573-3
Elemento|Valor Elemento|Valor
Si|0,6-0,9 Crj0.1
COMPOSICION QUIMICA Fe|0.35 Zn|0,1
Cu|0,1 Tijo,1
Mn|0,1 Otros|0,15 total
Mg|0,4-0,6

10. Las prestaciones del producto identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre.ge

| _ o
@@ 10/ » )
Guillermo Rays™ " / =/
Résponsablé de Cafidad/
Zaragoza, 20/04/20167



